
Plan d’expérience 

Les secrets de la stabilité des fusées 
 

Une fusée est stable si elle suit une belle trajectoire. 
  

 
 

Observe bien  toutes les fusées ! 
 

 



Fusées observations 

Référence 
Hauteur du tube : 300mm 
Dimensions ailerons : 50x35 mm 
Nombre ailerons : 3 
 

O     Stable 
O     Surstable 
O     Instable  

Hauteur du tube : 300mm 
Dimensions ailerons : 50x35 mm 
Nombre ailerons : 2 
 

O     Stable 
O     Surstable 
O     Instable  

Hauteur du tube : 300mm 
Dimensions ailerons : 50x35 mm 
Nombre ailerons : 6 
 

O     Stable 
O     Surstable 
O     Instable  

Hauteur du tube : 300mm 
Dimensions ailerons : 50x35 mm 
Nombre ailerons : 3 
Position haute des ailerons 

O     Stable 
O     Surstable 
O     Instable  

Hauteur du tube : 300mm 
Dimensions ailerons : 20x15 mm 
Nombre ailerons : 3 
 

O     Stable 
O     Surstable 
O     Instable  

Hauteur du tube : 300mm 
Dimensions ailerons : 100x70 mm 
Nombre ailerons : 3 
 

O     Stable 
O     Surstable 
O     Instable  

Hauteur du tube : 100mm 
Dimensions ailerons : 50x35 mm 
Nombre ailerons : 3 
 

O     Stable 
O     Surstable 
O     Instable  

Hauteur du tube : 500mm 
Dimensions ailerons : 50x35 mm 
Nombre ailerons : 3 
 

O     Stable 
O     Surstable 
O     Instable  

Hauteur du tube : 300mm 
Dimensions ailerons : 50x35 mm 
Nombre ailerons : 3 
Ajout d’un poids en haut dans l’ogive 
 

O     Stable 
O     Surstable 
O     Instable  

Hauteur du tube : 300mm 
Dimensions ailerons : 50x35 mm 
Nombre ailerons : 3 
Ajout d’un poids en bas entre les 
ailerons 
 

O     Stable 
O     Surstable 
O     Instable  

 


