OGIVE en carton



1- Dessiner sur du carton d’emballage un cercle de 5cm de rayon et le diviser en 4

2- Découper un quart du cercle.

En cas de besoin d’une ogive plus grande, (par exemple pour une mission avec un
tube plus gros en haut de la fusée, découper un secteur plus grand (120°) et
redécouper au fur et a mesure pour avoir le bon diametre final.
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3- Malaxer doucement le carton pour |I'assouplir. Un pli formé ne partira plus.

4- Une fois assoupli, poser un morceau de scotch a cheval sur un bord du secteur
et dépassant de part et d’autre.

5- Positionner les deux bords I'un contre l'autre et pincer la pointe pour bien
mettre les deux coté bord a bord.

6- Coller le scotch sur le deuxieme bord, puis replier le scotch dépassant sur la
partie basse a 'intérieur du cone.

7- Découper le scotch dépassant du coté de la pointe sans faire de trou

e N
|l' .

e

J -




8- Découper un rectangle de 55mm / 30mm et tracer un trait 3 10mm
(pour une mission, faire un rectangle de 70mm pour augmenter le @ de la
couronne)

9- Dessiner 5 ou 6 dents et découper les 5 ou 6 dents comme sur les photos.

Les dents vont se replier sur elles-mémes lors de I'insertion de la couronne dans le
cone, permettant ainsi un bon contact entre les deux pour le collage.




10- Comme pour l'ogive, malaxer le carton.
11- Comme pour l'ogive, mettre un scotch a cheval sur un des bords , venir
rapprocher les deux bords et scotcher. Replier la partie dépassante du scotch en

bas a I'intérieur de la couronne.

12- Découper le scotch en trop au niveau des dents.




13- Mettre un peu de super glue sur les dents et insérer la couronne dans le cone.
Laisser sécher suffisamment

14- Percer délicatement la couronne . Ce trou servira a l'attacher a la fusée.

15- Déplacer le nceud vers l'intérieur
et consolider avec du scotch



